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Alpha-Levator

    

      
Der starke und kompakte Vakuum-Heber für den Hebezeugbetrieb

      Für glatte und raue Oberflächen
      Für Betrieb mit Elektromotor 230 V - 50 Hz
      Maximale Tragfähigkeit 2.000 kg



       Uni-Levator: der starke Vakuum-Heber für den Hebezeugbetrieb

Änderungen vorbehalten I Stand 11.2025	 www.wimag.de

Fast alle glatten/rauen und ebenen Oberflächen können mit dem Uni-Levator problemlos angesaugt 
und sicher transportiert werden. Der Uni-Levator gibt die Platte erst wieder frei, wenn Sie es wollen: 
hierzu wird ein Ventil geöffnet.

Technik:
Die ölgeschmierte Drehschieber-Vakuum-
pumpe ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und 
zeichnet sich durch Ihre enorme Laufruhe und 
Leistung aus.
Die Vakuumkammer der Saugplatte wird 
durch einen elastischen Gummi abgedichtet. 
Die Dichtung ist selbstklebend und kann 
einfach gewechselt werden. Um die Dichtung 
zu schonen, kann das Gerät auf den beiden 
Abstellfüßen abgestellt werden.
Der Uni-Levator ist serienmäßig mit Vakuum-
speicher, Wasserabscheider, Manometer, 
Warneinrichtung und Sicherheitsventil 
ausgestattet. 
Zubehör:
Funkfernsteuerung
Stromerzeuger
Sondersaugplatten auf Anfrage

Bestell-Nr. Typ Tragfähigkeit* Länge x Breite x Höhe Gewicht

841 100 Uni-Levator
mit Saugplatte SP 400 400 kg

620 x 541 x 757 mm
670 x 280 mm

100 kg

012 247 Traverse 600 mm 2.000 kg 600 x 80 x 80 mm 25 kg

012 248 Traverse 1.100 mm 2.000 kg 1.100 x 80 x 80 mm 48 kg

860 408 Saugplatte SP 250 250 kg 425 x 275 mm 8 kg

860 409 Saugplatte SP 500 500 kg 500 x 500 mm 16 kg

860 411 Saugplatte SP 1000 1.000 kg 650 x 650 mm 27 kg

841 300 Funkfernsteuerung

841 310 Benzin Stromerzeuger Inverter schallisoliert 230V-50Hz 
mit Aufhängung 

555 x 460 x 767 mm 58 kg

841 402 Sicherungsketten gemäß EN 13155, Länge 3,0 m 3 kg

*   Maximale Tragfähigkeit bei einem Unterdruck von min. -0,65 bar. 
     Bei sehr rauen oder stark porösen Oberflächen verringert sich die Tragfähigkeit bzw. ist nicht vorhanden.
     Der Vakuum-Heber darf nur im bodennahen Bereich eingesetzt werden.

Uni-Levator mit 2 Saugplatten SP 500 und Träger


