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Alpha-Levator

    

      
Appareil de levage par le vide puissant et compact pour           

      l´utilisation du matériel de levage
      Pour surfaces lisses et rugueuses
      L’entraînement se fait par moteur électrique 230 V – 50 Hz
      Capacité de charge maximale de 2.000 kg



       Uni-Levator: L’appareil de levage par le vide puissant pour une
        utilisation du matériel de levage 
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Pratiquement toutes les surfaces lisses/rougueuses et planes peuvent être aspirées sans prob-
lème avec l‘Uni-Levator et transportées en toute sécurité. L’Uni-Levator ne libère la dalle que sur            
commande: pour cela ouvrir la soupape.

Données techniques
La pompe à tiroirs rotatifs par le vide 
lubrifiée à l‘huile est conçue pour un 
fonctionnement continu et se distingue par 
son fonctionnement extrêmement silencieux 
et ses performances.

La chambre par le vide de la plaque aspirante 
est rendue étanche par un caoutchouc 
élastique. Le joint autocollant peut être 
changé facilement. Pour préserver le joint, 
l’appareil peut être posé sur ses deux pieds 
de repos.

L’Uni-Levator est équipé de série d’un 
réservoir à vide, d‘un séparateur d’eau, d‘un 
manomètre, d‘un témoin lumineux et d‘un 
soupape de sécurité.
Accessoires
Télécommande
Générateur
Modèles spéciaux sur demande

Référence Type Capacité de charge 
kg*

Longueur x largeur
mm

Poids
kg

841 100 Uni-Levator
avec plaque aspirante SP 400 400 

620 x 541 x 757
670 x 280

100

012 247 Traverse 600 mm 2.000 600 x 80 x 80 25

012 248 Traverse 1.100 mm 2.000 1.100 x 80 x 80 48

860 408 Plaque aspirante SP 250 250 425 x 275 8

860 409 Plaque aspirante SP 500 500 500 x 500 16

860 411 Plaque aspirante SP 1000 1.000 650 x 650 27

860 411 Télécommande

841 310 Générateur électrique à essence inverseur insonorisé 
230V – 50 Hz avec suspension

555 x 460 x 767 58

841 402 Chaînes de sécurité selon EN 13155, longueur 3,0 m 3
*  Capacité de charge maximale et une dépression de min. -0,65 bar. Si les surfaces sont très rugueuses ou poreuses, la capacité de charge diminue, voire disparaît.*  Capacité de charge maximale et une dépression de min. -0,65 bar. Si les surfaces sont très rugueuses ou poreuses, la capacité de charge diminue, voire disparaît.
    L‘appareil de levage par le vide  ne doit être utilisé qu‘à proximité du sol.    L‘appareil de levage par le vide  ne doit être utilisé qu‘à proximité du sol.

Uni-Levator avec 2 plaques aspirantes SP 500 et poutre


